NAVRHOVANA STAVBA - PAVILONB <

[ Navrhované rozsirenie materskej skoly o pavildn B s priclenenymi skladovymi priestormi k jestvujicej kuchyri )
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»  JESTVUJUCA STAVBA - PAVILON A

( Navrhované nové zastrelenie nad jestvujicou kuchyriou + zateplenie celého objektu )
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AXONOMETRIA

POZINAMKA

* DO ZAKLADOYYCH RYCH A JAM NASYPAT A ZHUTNIT §TRKOVE Lo7KO FRAKCIE 16/20. hr. 150 mm
** FODKLADOVA DOSKA JE NAVRENUTA V hr. 150 mm
*** NEZABUDNUT NA VYNECHANIE PRIERAZOV ZAKLADMI, VI FD - IDRAVOTECHNIKA
*** PRED ZALIATIV ZAKLADOVYCH RYH SKONTROLOVAT ZAKLADOVE POMERY, A OSADIT UZEMKOVAC DRT
" PRED ZALIATIM PROSTYM BETONOM C12/15, OCISTIT ZAKLADOVE RYHY A JAMY OD ZOSUNUTE. ZEMINY
< NASYP POD DOSKU ZHUTNIOYAT 20 VRSTVACH 200 mim
"t PRED ZALIATIV PODKLADOVES DOSKY ZREALIZOVAT ZDRAVOTECHNICKE ROZVODY
e NA CELU PLOCHU PODKLADOVES DOSKY VLOZIT KARISIES 150/150/4 mm

K SPODNEMU OKRAJU § KRYTiM min. 30 mm.
sexeeets BODKLADOVU DOSKU VYBROVAT PLOSNYM VYBRATOROM

[niveleta +0,000 = JroveR podiahy 1.NP = 401,773 m.n.m)J

10DP. PROJEKTANT: aut, Ing. Pefer JURICA s

AUTOR PROJEKTU:; Ing. arch. Ivana KLEMBAROVA N aut. Ing. Peter Jurica

VYPRACOVAL. Ing. Patrik ZAKUTNY =7 Tehelnidi 12,083 01 Sabinov,

emdil: jurica.peterl@gmail.com

INVESTOR: obec Jakubovany, Jakubovany 24, 08301 mob: 0915 902 124

MIESTO STAVBY: Jakubovany STUPEN:  PROJEKT PRE STAVEBNE

KATASTRALNE UZEMIE: Jakubovany pARC. ElsLO: 247 POVOLENIE A REALIZACIU STAVBY
NAZOV STAVEY: [ .o UATLES IRyR6T | FRgE

Rozsirenie materskej skoly - Jakubovany  [roria- ad [ 1[2]3

OBJEKT: SO 01 - MATERSKA SKOLA Mmmmwm@%xmm 1:50 LB
Cast: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNE RIESENIE A D o h EMENA
NAZOV VYKRESU: ZAKLADY ’




